














TAPPETI / RUGS / TEPPICHE / TAPIS 
INDOOR

COMPOSIZIONE
METODO
SPESSORE MANTO SUPERFICIALE
PESO
ARMATURA DI SUPPORTO
SOTTOFONDO

COMPOSITION
METHOD
SURFACE LAYER THICKNESS
WEIGHT
UPPER LAYER
LOWER LAYER

ZUSAMMENSETZUNG
METHODE
OBERFLÄCHE, FLORHÖHE
GEWICHT
UNTERLAGE
UNTERGRUND

COMPOSITION
TECHNIQUE
ÉPAISSEUR DU POIL
POIDS
SUPPORT
FOND

100% lana della Nuova Zelanda
Tufting manuale
45 mm
5,5 Kg/m2

Poliestere
Lattice naturale pre-vulcanizzato anallergico
N.B.: La comparsa di pilling nel primo periodo è effetto comune delle “  bre naturali.
Potrebbero esserci leggere variazioni nei colori a seconda del bagno di tintura

100% New Zealand wool
Hand tufting
45 mm
5,5 Kg/m2

Polyester
Natural prevulcanized antiallergenic latex
N.B.: initial •shedding• is a common occurrence with natural “ bers.
A slight variation in color may occur from dye lot to dye lot.

100 % Wolle aus Neuseeland
Manuellen tufting
45 mm
5,5 Kg/m2

Polyester
Antiallergischem vorvulkanisiertem naturlatex
N.B.: das ” ocken oder fusseln in der ersten zeit ist ein natürlicher prozess bei naturfasern.
Leichte Farbabweichungen können von Farbcharge zu Farbcharge vorkommen.

100% laine de Nouvelle-Zélande 
Touffetage manuel
45 mm
5,5 Kg/m2

Polyester
Latex naturel prévulcanisé anallergique
N.B.: l•apparition de peluche pendant la première période est un effet commun aux “ bres 
naturelles.
Il peut y avoir de légères variations de couleurs en fonction du bain de teinture.
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